
 

 

 

 

  
                            

TGT HN10 
  يجوش مهين يمبدل حرارت

 HN10-SW مدلسري هامون 

از گسكت جهت   استفاده  امكان  در صورتي كه 
بندي يكي از دو سيال مبدل وجود نداشته    آب

مي   استفاده  جوشي  نيمه  هاي  مبدل  از  باشد 
شود. مبدل نيمه جوشي در سمت جوش توانايي  
به مبدل   نسبت  بالاتري را  تحمل فشار طراحي 

  هاي واشردار دارد. 

 

  :كاربردها 

  صنايع نفت و گاز 

  صنايع شيميايي 

  صنايع غذايي 

  صنايع تاسيسات و سرمايشي

  فولاد و صنايع وابسته

  صنايع كاغذسازي 

  تصفيه آب و فاضلاب

  مزايا: 

  هزينه عملياتي پايين  –بازده انرژي بالا 

  سطح حرارتي قابل تغيير   –پيكربندي منعطف 

  طراحي جمع و جور –راحتي نصب و راه اندازي 

آسان   داري  نگه  و  و   –تعمير  بازرسي  براي  راحتي  به 
  است.  CIPتميزكاري باز مي شود و به آساني قابل 
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 ويژگي ها:  

 

 

 

 

 

  hr3200 m/ (Maximum)  دبي جريان 

 SA-516/EN10025-2  جنس فريم 
S235JR 

SA-240 Type 316L/304L 
 SA-240 Type 316L  جنس صفحات 

SB-265 Gr.1 
SB-575 UNS N10276 

SB-162 UNS N02200/N02201 
  جنس صفحات سفارشي به درخواست مشتري قابل تهيه مي باشد 

 EPDM, NBR, HNBR, FKM  جنس گسكت 
 جنس گسكت سفارشي به درخواست مشتري قابل تهيه مي باشد 

 Studded, Flange (ASME, DIN)  نوع اتصال 
  نوع اتصال سفارشي به درخواست مشتري قابل ساخت مي باشد 

 ASME BPVC VIII-1, API STD 662-1  استاندارد ساخت 

 NPS 4, DN100  اندازه اتصال 

  C 200  حداكثر دماي طراحي 

  Bar 30  حداكثر فشار طراحي 
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